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首先，感谢您选择我公司产品。

在使用产品之前请仔细阅读, 并妥善保存，以便将来参考。

请遵循手册里的介绍以及操作步骤。

为确保得到售后质保，请遵循此手册里的用户指导和保养步骤。任何由于用户使用不当造

成的产品损坏和丢失将不能享受厂家的 12 个月质保服务。请保存所有的文件, 如有任何疑问，

请及时联系客服。

从包装盒中取出产品并确认无运输途中造成的损坏。如果发现有任何损坏，请立即联系客

服。请保留所有的资料直到你确认产品能正常工作。

测量原理

紫外荧光法

激发波长： 360nm

荧光检测波长：460nm

优势特点

• UV LED 光源，稳定性高，使用寿命长，漂移小；

• 交流驱动，有效过滤自然光干扰；

• 专业定制光学器件，光路可控，有效避免浊度和障碍物干扰。
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仪器参数
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仪器尺寸及接线图

红色--Vcc

白色--RS485-B

裸线—屏蔽线

绿色--RS485-A

黑色--GND
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校准

因水中油类标准物质较难获得，萃取剂有毒。现使用硫酸奎宁荧光标准物质进行校准。

1，标液准备

A，硫酸奎宁（CAS# 6119-70-6） >99%纯度；0.05mol/L H2SO4 溶液。

B，准确称量 0.100g QS，转移到 100mL 容量瓶中，缓慢添加 50mL 0.05mol/L H2SO4 溶液，QS

完全溶解后，继续添加 0.05mol/L H2SO4 溶液，定容 100mL。摇匀后，得到 1000ppm QS 标准

溶液，待用。

C，从 1000ppm QS 溶液中取 20mL，转移至 1000mL 容量瓶中，继续添加 0.05mol/L H2SO4 溶液，

定容 1000mL，得到 20ppm QS 溶液。

D，其它浓度 QS 溶液可参照#C 配置。

注意：操作时需佩戴防护器具，护目镜，橡胶手套等。

2，校准（2 点校准）

A，恢复用户校准数据为默认, K=1, B=0(详见 modbus 文档)。

B，将传感器放入纯水 (蒸馏水或去离子水)中 并确认所有的光路都浸没在水下 >2cm 且无气

泡。 注意: 不可使用自来水。然后读取数值，例如 OIW= 0.2ppm 或 mg/L,记录为 X。

C，将传感器放入 20ppm QS 溶液内并重复步骤 B, 将数值记录为 Y。

D，按如下算式记录 K 和 B 值： K=20/(Y-X), B= - KX。

常见问题
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安装

安装注意事项:

1，考虑到水位的波动, 将传感器没入可能的最低水位 30CM 以下。

2，传感器放置在水里没有气泡的位置。

3，悬挂传感器时应避免由于水流造成的传感器撞击墙面或者其他，请固定传感器。

4，光学窗口距离障碍物保持 10cm 以上间距。

5，避免安装时水表面油粘到光窗上，推荐采取 PVC 管方式安装，具体步骤如下：

A，取家用保鲜膜，贴到 PVC 管一端。 确保倒置后到水面 20cm，保鲜膜处不漏水。

B，将 PVC管垂直水面放置，保鲜膜置于含油层以下，将传感器垂直放入，传感器应破坏保

鲜膜后入水，如果保鲜膜未破，请使用塑料杆等工具协助捅破保鲜膜。


